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RC TouchOne

Funkfernbedienung

Die RC TouchOne ist eine mobile Funkfernbedienung, die in Verbindung mit dem Orbi-
talschweisssystem BasicPlus arbeitet. Die Komponenten sind als Baukastensystem zusam-
mengestellt.

Herausragend sind die einfache Bedienerführung und Programmerstellung im Smartpho-
ne-Style (Anlage errechnet eigenständig Schweissprogramme) sowie die umfangreichen 
Möglichkeiten der einfach zu bedienenden Software. Der Bediener kann Schweissprogram-
me dezentral erstellen und diese dann auf die Orbitalschweissanlage laden. Das gleiche 
gilt für die nachträgliche Dokumentation der Schweissparameter.

Dem Bediener wird ermöglicht, das Schweisssystem seinen Bedürfnissen anzupassen. Ein-
fache und unaufdringliche Meldungen erleichtern die Kommunikation mit der Maschine. 
Eine Reihe von Hilfsfunktionen steht dem Bediener zur Verfügung. Die wichtigsten Funktio-
nen und Informationen lassen sich auf dem Hauptbildschirm einsehen und aufrufen.

Die Daten zwischen der RC TouchOne zur Orbitalschweissanlage werden via Bluetooth 
Klasse 1 übertragen. Dies garantiert eine lange und sichere Funkstrecke. Der Akku-Power-
Block ermöglicht das Arbeiten über einen kompletten Arbeitstag. Nach Beendigung der 
Arbeit wird das Gerät in eine dazugehörige Ladeschale gesteckt.

LIEFERUMFANG //

RC TouchOne mit seitlichen Taschen und Tragegriff, Ladeschale, hochwertiger Transport-
koffer inkl. passende Schaum-Einsätze, Steckernetzteil 100 – 240 VAC

DATEN //

Steckernetzteil     Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz 
      Output: 27-33 VDC, 0,9 A
Versorgungssspannung    18 V DC 
Maße L x B x H (mm)    85 x 355 x 205
Gewicht (kg)     1,9
Kommunikation (Dokumentation, Updates) 2 x USB


