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PRODUKTINFO

• Dreibackenfutter DA 250 mm
• Hohlwelle 70 mm
• Eleoxierter Aluminiumkorpus
• Arretiermöglichkeit alle 10°
•	 Gesamte	Vorrichtung,	stufenlos,	auf	ITEM-Profile	verschiebbar
•	 Sicherheitsrelevante	Griffe	in	Signalfarbe
• Hydraulischer 3xD Gliederarm inkl. Brennerbefestigung
• Verschiedene Motor- und Schlauchpaket Versionen für Betrieb an Maschinen der  Hersteller AMI,   
 Orbitec, Polysoude, Orbitalum u. a.
•	 Stahlteile	chemisch	vernickelt	
• Montagemöglichkeit eines Zwei- Wege-Supportes (Brennerhalterung) für genaues Einstellen mittels  
 Micrometerschrauben
•	 Erweiterbar	als	fahrende	Tischvariante

DATEN //

Anschlussspannung  24 V DC
Maße L x B x H (mm)  800 x 500 x 480
Gewicht (kg)  69

TURN 250
Drehvorrichtung

Ergonomisches Design verbunden mit hoher 
Funktionalität.
Die Einfräsungen für die Winkelgradverstel-
lung wurden mit großen Radien versehen, um 
Verletzungen vorzubeugen.

DESCRIPTION: 
• Three-jaw chuck OD 250 mm
• Hollow shaft 70 mm
• Anodised aluminium corpus
• Arresting possibilities each 10 
• Whole device is steppless movable on ITEM-profiles
• Security-relevant handles in signal colour
• Hydraulic 3xD chain arm incl. torch attachment
• Several engine- and hose package- versions for operation on machines from AMI, Orbitec, 

Polysoude, Orbitalum etc.
• Steel-parts chemical nickel-plated
• Fitting-possibility of a two-way support (torch holder) for fine adjustment with micrometer 

screws
• Expandable as errant table-type 

DATA:
• Input supply voltage 24 V DC
• Dimensions L x W x H (mm) 800 x 500 x 480
• Weight (kg) 69

Ergonomic design in connection with high
functionality. The milled slots for the angular

degree- adjustment have been added with
large radiuses to avoid injury.

TURN 250
Turn Table


